
电力工程项目总体施工组织设计方案
[bookmark: heading_0]第一章 编制说明及编制依据
[bookmark: heading_1]1.1 编制说明
本施工组织设计为【________电力建设项目】总体施工全流程指导性文件，适配10kV/35kV配电线路、箱变安装、电缆敷设、变电站土建及电气安装、管沟迁改一体化电力施工项目，统筹项目前期踏勘、临电布设、土建施工、电气安装、试验调试、竣工验收、送电移交全周期管理工作。方案严格遵循电力行业安全作业、电网运维管控标准，立足“电网零隐患、施工零违章、质量零缺陷、作业零触电、按期零延误”核心管控原则，优化线路架设、设备安装、电缆接驳、停电作业、交叉跨路施工流水排布，统筹人机料、特种作业人员、电力专项机具调配，规避临近带电体施工、跨公路跨管线作业、雨季电缆施工安全风险，满足国网/地方供电公司验收、并网送电、资料归档全流程要求，保障项目合规施工、平稳并网交付。
[bookmark: heading_2]1.2 编制依据
[bookmark: heading_3]1.2.1 项目文件依据
本电力项目施工总承包招标文件、答疑纪要、中标通知书、电网施工准入批复文件；
项目电力施工图、电气系统图、杆塔布置图、电缆路径图、图纸会审纪要、岩土工程勘察报告、线路红线规划、电力廊道批复文件；
建设单位供电施工合同、停电作业许可方案、并网节点要求、供电公司专项验收标准；
施工现场管线摸排报告、既有带电线路勘察资料、属地交通、园林、市政占道施工批复文件。
[bookmark: heading_4]1.2.2 国家及电力行业规范标准
《电气装置安装工程施工及验收统一标准》（GB50303-2015）
《10kV及以下架空配电线路施工及验收规范》（GB50173-2014）
《电力电缆工程施工质量验收规范》（GB50168-2018）
《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）
《国家电网电力安全工作规程 配电部分》（Q/GDW 1799.2-2020）
《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）
《电力建设安全工作规程 配电线路部分》（DL/T5344-2018）
属地电力施工现场扬尘管控、占道施工、带电作业、高处作业属地管理条例、供电公司现场作业管控细则。
[bookmark: heading_5]1.2.3 企业内部依据
公司电力工程质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系文件；企业同类配电线路、变电站、电缆迁改电力项目施工工法、带电作业专项资质、特种作业人员管理制度、电力专用施工机具及试验检测设备性能参数。
[bookmark: heading_6]第二章 电力工程概况
[bookmark: heading_7]2.1 项目基本信息
	项目名称
	________10kV/35kV配电新建及改造电力工程项目

	建设地点
	____市____区____片区，线路途经市政道路、林地、居民区、厂区，跨既有市政管线、通信线路、公路主干道

	建设单位
	________供电有限公司/城投基建集团

	设计单位
	________电力工程设计研究院

	监理单位
	________电力工程监理有限公司

	施工单位
	________电力建设工程有限公司（具备电力承装三级及以上资质）

	计划总工期
	____日历天，计划开工：____年__月__日，计划并网送电：____年__月__日，含停电窗口期专项工期

	质量目标
	电力工程合格标准，满足国网并网验收，杜绝电缆绝缘、杆塔接地、接线工艺缺陷，争创片区优质电力工程

	安全目标
	零触电、零高空坠落、零设备损毁、零电网跳闸、零火灾、零交通作业事故，特种作业违章率为0，轻伤事故率为0


[bookmark: heading_8]2.2 电力工程建设概况
本项目为城乡片区配套供电电力工程，工程电压等级10kV/35kV，整体分为架空线路施工、电缆敷设施工、配电设备安装、附属土建四大板块；新建架空线路总长____m，混凝土杆塔/钢管杆塔共计____基；直埋+排管电力电缆总长____m，电缆规格YJV22-8.7/10kV系列；新建户外箱式变电站____台、环网柜____台、分界开关____组；配套建设电缆检查井____座、电缆管沟、杆塔基础、接地装置、线路警示防护设施。
施工全域范围：杆塔基础土建浇筑、杆塔组立、金具绝缘子安装、架空导线架设、电力管沟开挖砌筑、电缆敷设接驳、电缆头制作、高低压设备吊装接线、接地系统施工、绝缘耐压试验、相序校核、线路清障、老旧线路拆除、停电接驳、并网调试、竣工消缺全流程电力专项施工。
[bookmark: heading_9]2.3 场地、廊道及作业环境概况
廊道地貌：施工廊道涵盖市政人行道、车行道路、城郊林地、小区红线用地，场地高差0.5-3m，局部路基土质松软，管沟开挖易塌方；
地质水文：廊道土层自上而下为杂填土、粉质黏土，地下水位埋深4.5m，雨季管沟积水量大，地下水易侵蚀电缆外护层，需做好防水排水；
带电环境：作业沿线多处临近10kV既有带电运行线路，最小安全作业距离不足2m，属于临近带电体高危作业区段；
周边管控：跨市政主干道作业需限时占道施工，沿线临近居民区、学校，施工噪音、夜间停电作业管控严格，施工需报备属地交管、供电调度部门；
气候条件：项目施工周期涵盖雨季、高温大风天气，大风天气严禁架空导线展放，雨季严禁电缆接头露天作业。
[bookmark: heading_10]2.4 电力工程重难点分析及应对措施
[bookmark: heading_11]2.4.1 核心施工重难点
重难点1：临近既有带电线路作业，防触电、防线路误触碰管控难度极高，电网跳闸风险大；
重难点2：市政道路段电缆管沟开挖，地下通信、给排水、燃气管线错综复杂，管线破损迁改风险高；
重难点3：高压电缆中间头、终端头制作工艺要求严苛，温湿度环境影响绝缘性能，易出现送电击穿隐患；
重难点4：全网统一停电窗口期固定、时长有限，多班组交叉接驳施工，工序衔接、人员机具统筹难度大；
重难点5：架空线路跨公路、跨通信线缆架设，高空作业、封路防护管控标准高，文明合规施工要求严格。
[bookmark: heading_12]2.4.2 专项应对保障措施
带电临近作业管控：提前对接供电调度办理作业票、停电工作票，划定硬质绝缘隔离防护区，配备专职国网持证安全员，配备绝缘挡板、绝缘斗臂车，作业前复测带电距离，全员开展带电风险交底；
地下管线防护：开工前联合市政、通信、燃气单位全域雷达探管，标注管线点位，道路段采用人工小型开挖替代机械开挖，预埋管线防护托架，签订管线应急联动协议；
电缆接头质量管控：搭设恒温防尘专用电缆作业棚，持证高压电工专项制作接头，严控剥离尺寸、密封灌注工艺，每段电缆完工后做直流耐压、绝缘电阻双试验，不合格直接返工；
停电窗口期工期保障：提前编制一停多做专项施工方案，分区配置成套施工班组、备用机具、备用电缆耗材，提前预制金具、电缆接头，压缩现场接驳时长，提前完成非停电区段全部前置施工；
跨路段高空防护：跨公路搭设封闭式绝缘防护网，报备交管部门限时半幅封路，大风6级及以上停止杆塔组立、导线展放作业，沿线布设线路警示标识、夜间爆闪警示灯，规避交通安全隐患。
[bookmark: heading_13]第三章 施工总体部署
[bookmark: heading_14]3.1 项目管理组织机构
本项目实行项目经理负责制，组建专项电力项目管理部，全员持证上岗，配置项目经理1名、电力专职技术负责人1名、国网持证安全员2名、质量试验专员1名、物资资料员1名、片区施工班组长4名，所有高空电工、高压电工、起重工均持有特种作业操作证、电网准入作业证，分工负责现场调度、安全监护、试验检测、停电对接、资料报审全工作。
[bookmark: heading_15]3.2 施工分区及流水作业划分
一区：杆塔基础土建施工区，负责全线基坑开挖、钢筋浇筑、养护、接地极预埋；
二区：架空线路作业区，负责杆塔组立、金具安装、导线架设、线路清障；
三区：电缆管沟及设备区，负责管沟砌筑、电缆敷设、箱变环网柜吊装接线、电缆头制作；
四区：试验调试送电区，独立负责绝缘试验、相序核对、系统联动调试、停电接驳、并网送电、竣工消缺。
[bookmark: heading_16]3.3 施工总体顺序
现场踏勘报备→占道停电手续办理→场地围挡临电布设→地下管线复核→杆塔/管沟土建施工→接地系统施工→杆塔组立及金具安装→电缆排管敷设→高低压设备就位安装→电缆接驳接头制作→分段电气试验→老旧线路隔离拆除→专项停电接驳调试→全线耐压复检→自检消缺→供电公司验收→并网送电→竣工资料移交
[bookmark: heading_17]3.4 资源配置计划
[bookmark: heading_18]3.4.1 劳动力配置
高峰期配置持证高压电工8人、高空作业电工12人、起重操作工3人、土建普工15人、专职安全员2人、试验专员3人，所有人员进场完成电网安全交底、三级安全教育后方可上岗。
[bookmark: heading_19]3.4.2 机械设备配置
配置绝缘斗臂车、25t汽车吊、电缆牵引机、高压耐压试验仪、接地电阻测试仪、开槽机、绝缘机具全套，所有电力试验设备提前校验备案，满足供电检测标准。
[bookmark: heading_20]3.4.3 物资材料管控
导线、电缆、杆塔、环网柜、绝缘金具全部选用国网入围品牌，进场附带出厂合格证、型式试验报告，进场取样复检，不合格材料严禁进场使用。
[bookmark: heading_21]第四章 主要分部分项电力施工工艺
[bookmark: heading_22]4.1 杆塔基础施工工艺
测量放点→基坑开挖→基底夯实验槽→钢筋绑扎预埋接地扁铁→模板支护→混凝土分层浇筑→养护拆模→基础接地电阻初测→回填分层夯实，软弱基坑采用换填碎石加固，基础外露部位做防腐防渗处理。
[bookmark: heading_23]4.2 架空配电线路施工工艺
杆塔吊装就位校正→地脚螺栓二次浇筑→横担绝缘子安装→放线挂线→导线紧线调弧→耐张段接驳→线路防震锤安装→沿线树木建筑清障→相间距离复测。临近带电段全程使用绝缘牵引工具，禁止金属机具跨界触碰带电体。
[bookmark: heading_24]4.3 电力电缆敷设及接头施工工艺
管沟清理除尘→电缆支架安装→电缆牵引敷设（转角限速防护）→电缆排布标识固定→恒温棚内制作高低压电缆头→防水密封灌注→接地编织接驳→分段绝缘试验，直埋电缆上层铺设警示板、标识带，管沟进出口做防水封堵。
[bookmark: heading_25]4.4 配电设备安装调试工艺
箱变、环网柜基础找平→设备吊装就位固定→柜体接地连通→高低压母线接线→二次控制回路接线→五防闭锁调试→继电保护定值校核→联动模拟试验，设备接地阻值必须小于4Ω，满足电网运行标准。
[bookmark: heading_26]4.5 停电接驳及并网施工工艺
提前报审停电计划→下达停电指令、验电接地挂牌→旧线路隔离断开→新线路相位核对→接驳接线→拆除临时接地线→现场人员机具撤离→申请逐级送电→全线负荷监测。
[bookmark: heading_27]第五章 施工进度保障措施
1、结合供电调度停电计划编制专项倒排工期，锁定停电接驳关键节点，前置所有预备工序；2、雨天储备室内电缆接头、柜内接线工序，错峰调配作业；3、储备备用电缆、金具、密封耗材，杜绝材料误工；4、专人对接供电、交管部门，加急办理占道、停电、园林清障手续，压缩手续办理周期；5、实行每日站班会，闭环整改工序卡点，保障按期并网。
[bookmark: heading_28]第六章 电力专项安全施工保障措施
[bookmark: heading_29]6.1 触电专项防控
严格执行工作票、操作票双票制度，作业前验电、接地、挂牌、装设遮栏，带电区域全绝缘防护，严禁无监护单人电力作业，现场配备应急绝缘救护器材。
[bookmark: heading_30]6.2 高空及起重作业安全
高空作业全员双安全带挂设，起重作业划定警戒区，专人指挥，吊车远离带电廊道，大风、大雾、雨雪天气停止高空、吊装作业。
[bookmark: heading_31]6.3 管沟开挖及管线安全
深度超1.5m管沟搭设边坡支护，配备应急抽水泵，开挖发现既有管线立即停工报备，严禁私自切割迁移市政管线。
[bookmark: heading_32]第七章 质量管控及并网验收保障
1、执行电力三检制度：班组自检、项目部复检、监理专检；2、接地电阻、绝缘阻值、耐压试验全程留存影像试验报告；3、电缆接头、杆塔垂直度、导线弧长全数验收；4、资料同步跟进，包含作业票、试验报告、材料合格证、隐蔽工程记录，满足供电公司并网归档要求；5、完工后72小时负荷试运行，排查线路发热、异响隐患。
[bookmark: heading_33]第八章 文明施工、绿色施工及应急方案
[bookmark: heading_34]8.1 文明施工管控
道路施工全覆盖围挡，渣土密闭清运，夜间22:00后停止噪音电力施工，沿线施工点位设置电力施工警示标识，完工及时恢复路面绿化原貌。
[bookmark: heading_35]8.2 专项应急处置
编制触电应急、管线破损应急、电网误跳闸应急、管沟坍塌四项专项预案，联动供电调度、120、交管应急专班，现场常备绝缘急救包、应急发电机、堵漏设备，突发电网异常第一时间停工报备调度，快速恢复既有线路供电。
[bookmark: heading_36]第九章 雨季、高温专项施工方案
雨季：管沟提前布设排水集水井，电缆接头禁止露天雨天施工，杆塔基坑做好防雨围挡，防止基坑泡水塌孔；高温：避开正午高温高空作业，电工轮换作业，配备防暑物资，高温时段严控电缆接头温度超标，保障绝缘施工质量。
[bookmark: heading_37]第十章 后期运维、保修及移交
本项目并网完工后提供1年电力免费维保服务，留存施工点位隐蔽图纸、电缆走向台账，质保期内线路故障2小时到场处置，竣工后完整移交竣工图、试验报告、设备说明书、入网资料，配合甲方完成电网资产建档归档。
|（注：部分内容可能由 AI 生成）

